UNICEPLAC

CENTRO UNIVERSITARIO

Centro Universitario do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Curso de Engenharia Civil
Trabalho de Concluséo de Curso

Canteiro de obras e seus procedimentos primarios

Gama-DF
2022

) Centro Universitario do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Area Especial para Industria, Lote n° 02, Bloco A, Sala 304, Setor Leste, Gama, Brasilia, DF — CEP 72.445-020
61 3035-3900 | www.uniceplac.edu.br



UNICEPLAC

CENTRO UNIVERSITARIO

Diogo Marques da Silva
Jackson Jayston Silva Soares

Canteiro de obras e seus procedimentos primarios

Artigo apresentado como requisito para concluséo
do curso de Bacharelado em Engenharia Civil pelo
Centro  Universitario do Planalto Central
Apparecido dos Santos — Uniceplac.

Orientador: Prof. Maycol Moreira Coutinho

Gama-DF
2022

) Centro Universitario do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Area Especial para Industria, Lote n° 02, Bloco A, Sala 304, Setor Leste, Gama, Brasilia, DF — CEP 72.445-020
61 3035-3900 | www.uniceplac.edu.br



S676¢

Soares, Jackson Jayston Silva.
Canteiro de obras e seus procedimentos primarios. /
Jackson Jayston Silva Soares, Diogo Marques da Silva. — 2022.

22 p. :il. color.

Trabalho de Conclusdo de Curso (graduagdo) — Centro
Universitario do Planalto Central Apparecido dos Santos -
UNICEPLAC, Curso de Engenharia Civil, Gama-DF, 2022.

Orientacgdo: Prof. Me. Maycol Moreira Coutinho.

1. Canteiro. 2. Planejamento. 3. Processos. |. Silva, Diogo
Marques. Il. Titulo.

CDU: 624




UNICEPLAC

CENTRO UNIVERSITARIO

Diogo Marques da Silva
Jackson Jayston Silva Soares

Canteiro de obras e seus procedimentos primarios

Artigo apresentado como requisito para concluséo
do curso de Bacharelado em Engenharia Civil pelo
Centro  Universitario do Planalto Central
Apparecido dos Santos — Uniceplac.

Gama, 04 de julho de 2022.

Banca Examinadora

Prof. Maycol Moreira Coutinho
Orientador

Prof. Thiago Primo Sousa
Examinador

Prof. Christian Moreira
Examinador

) Centro Universitario do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Area Especial para Industria, Lote n° 02, Bloco A, Sala 304, Setor Leste, Gama, Brasilia, DF — CEP 72.445-020
61 3035-3900 | www.uniceplac.edu.br



UNICEPLAC

CENTRO UNIVERSITARIO

Canteiro de obras e seus procedimentos primarios

Diogo Marques da Silva

Jackson Jayston Silva Soares

Resumo:

A finalidade deste trabalho consiste em trazer uma melhor concepgdo sobre canteiro de obras objetivando
uma obra mais barata e rapida, ou seja, tudo que precisa ser realizado no canteiro de uma obra de maneira correta, para
evitar possiveis falhas durante a execucéo da obra. Com isso veremos alguns apontamentos e também as principais
atividades que correspondem ao planejamento do canteiro de obras. Temos algumas etapas a serem seguidas para que
a preparacdo seja feita da melhor forma evitando e se precavendo de qualquer tipo de erro. Uma dessas etapas é o
planejamento que trata de minimizar o tempo. Na construcdo civil, o canteiro de obras deve passar seguranca aos
trabalhadores e produtividade a engenharia para o sucesso e métodos de desenvolvimento e eficiéncia operacional. E
por isso que 0 artigo trata sobre produtividade e qualidade do servigo, como forma de promover a eficacia do programa.
Segue a ideia de planejar e controlar os canteiros de obras para alcancar resultados satisfatérios para melhoria da
qualidade e gestdo as empresas construtoras. Por fim, o trabalho é muito importante para quem deseja saber os
procedimentos para um canteiro de obras.

Palavras-chave: Canteiro. Planejamento. Processos. Operacional. Vivéncia.

Abstract:

The purpose of this work is to bring a better creation on the objective construction site, a more accurate and faster
work, that is, everything that needs to be carried out in the construction site in a correct way, for possible failures in
the execution of the work. With this we show some notes and also the main activities that correspond to the planning
of the construction site. We have steps to follow for a preparation made in the best way and preventing any type of
error. One of these steps is planning that tries to minimize time. In civil construction, the construction site must transfer
safety to workers and productivity to engineering success and development methods and operational efficiency. That's
why the course conclusion builder on productivity and service quality, as a way of promoting the idea and work for
companies, continues with the planning of the works and the control of the improvement sites to improve the quality
of management. Finally, work is very important for anyone who wants to know the primary procedures for a
construction site.

Keywords: Flowerbed. Planning. Law Suit. Operational. Experience.
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1 INTRODUCAO

Para iniciar a construcao de um terreno, ele deve estar adequado, tanto para a instalacéo de
um canteiro de obras como também para iniciar a execucdo do projeto. A preparagdo envolve a
organizacédo dos espacos, de modo que a as operagOes de construgdo, armazenamento de material
e chegada de materiais seja feita do modo mais funcional e pratico possivel, para que a obra possa
ser executada de forma répida e objetiva, tendo cada parte do canteiro de obras funcionando em
perfeita sincronia (DUARTE, 2012).

No Brasil o planejamento operacional se desenvolve lentamente devido as empresas ainda
ndo empenharem todo o potencial diante desta importante fase de producédo. A realidade é que as
empresas acabam perdendo o que foi investido por ndo valorizar o planejamento operacional, como
um simples canteiro de obra bem dimensionado e sem retrabalhos. O planejamento operacional é
de vital importancia para as sequéncias de servicos de execucdo de obras civis, com clientes mais
exigentes, rentabilidade menor e cronogramas compactados, onde planejar € uma atividade
indispensavel na atualidade (LISBOA; CASTRO, 2018).

O Canteiro precisa ser pensado como engrenagem crucial em uma obra, sendo responsavel
por todo o suprimento e distribuicdo fisica de recursos, sejam: pessoas, materiais e
maquinas/equipamentos. Ja afirmava Ribeiro (2006) ao destacar que os tradicionais sistemas de
gestdo ndo alcancavam niveis satisfatdrios, exigindo reformulacGes e modernizacbes, o que é
comum até os dias atuais. Isto, atualmente, é percebido nos canteiros de obras como espaco
planejado e projetado que passa a ser determinante em qualquer obra de maneira a otimizar espaco
e maior eficiéncia na alocacdo de recursos. A necessidade de maxima eficiéncia, portanto, vem
gerando alteraces nos processos tecnoldgicos e administrativos das grandes empresas.

O objetivo deste trabalho € identificar quais as boas préaticas e ferramentas utilizadas nos
canteiros de obras, trazendo uma melhor percepcdo aos profissionais da construcdo civil,
empreiteiros e demais empresas ligadas ao setor. Assim 0s objetivos podem ser desdobrados em
objetivos especificos tais como: elencar as boas praticas aplicadas nas obras, identificar as

ferramentas inseridas nos canteiros de obras e avaliar os resultados da adoc¢do destas praticas.
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2 CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras é um local temporario utilizado para obras civis em construcao, incluindo:
areas de construcdo, areas de execucdo e apoio, armazenamento e preparacao de materiais. No
canteiro € necessario decidir onde ficara a area de vivencia destinadas aos colaboradores e a area
operacional onde ocorre a execu¢do da obra. Ao fim da construcdo, as instalacdes provisérias sao
desmontadas. A NR-18 (2020) define canteiro de obras como “area de trabalho fixa e temporaria

onde se desenvolvem operagdes de apoio e execugdo de uma obra”.
2.1 Tipos de Canteiros

De acordo com Illingworth (1993), os canteiros de obra podem ser enquadrados dentro de
um dos trés seguintes tipos: restritos, amplos e longos e estreitos. No Quadro 1 é caracterizado cada

um destes tipos.

Tipo Descricéo

1° Restritos A construcgdo ocupa o terreno completo ou uma alta porcentagem deste.
Exemplos ConstrucBes em areas centrais da cidade, ampliacdo e reformas.
2° Amplos A construcdo ocupa somente uma parcela relativamente pequena do terreno. Ha

disponibilidade de acessos para veiculos e de espaco para areas de armazenamento e

acomodacéo de pessoal.

Exemplos Construcdo de plantas industriais, conjuntos habitacionais e outras grandes obras como
barragens ou usinas hidroelétricas.

3° Longos e | Sdo restritos em apenas uma das dimensdes, com possibilidade de acesso em poucos pontos

estreitos do canteiro.

Exemplos Trabalhos em estradas de ferro e rodagem, redes de gas e petrdleo, e alguns casos de obra de

edificacdes e, zonas urbanas.

Quadro 1 - tipos de canteiro adaptado de lllingworth (1993).
Segundo Illingworth (1993) o0s canteiros restritos podem ser encontrados com maior

frequéncia nos grandes centros das cidades ou onde o custo por area construida € mais elevado, um
exemplo neste caso sdo as edificacBes que ocupam geralmente o terreno total na tentativa de

aproveitar o maximo de lucro.
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A tipologia descrita por Illingworth (1993) os canteiros considerados amplos sdo aqueles
no qual a edificacdo ocupa uma pequena parte do terreno, contando com espacos realmente
significantes para o fluxo de materiais e pessoas, disponibilizacdo de &reas para armazenagem e
recebimento. Os longos e estreitos possuem poucas vias de acesso ao canteiro, impossibilitando o
fluxo ideal de materiais e trabalhadores necessarios no decorrer da execucao da obra. As Figuras

1, 2 e 3, mostram a tipologia de cada modelo de canteiro de obras:

| S VEL W 7 — g e L

Figura 2— Modelo tipo amplo (CANTEIRO DE OBRAS, 2018)
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Figura 3— Modelo longo e estreito (CANTEIRO DE OBRAS, 2018)

2.2 Tipos de instalacdes provisorias

Embora os barracdes de compensado dominem a maioria dos canteiros de obras, existem
varias possibilidades de escolha do tipo de instalacdo temporaria, cada uma com suas vantagens e
desvantagens. Independentemente do sistema utilizado, devem ser considerados 0s seguintes
critérios: custo de aquisicéo, custo de implantacdo, custo de manutencao, reutilizacéo, durabilidade,
facilidade de montagem e desmontagem, isolamento térmico e impactos visuais. A importancia de
cada critério varia de acordo com as necessidades da obra (SAURIN; FORMOSO, 2006).

2.2.1 Sistema de compensado

O sistema racionalizado é composto por mddulos de compensado, com espessura minima
de 14 mm, conectados entre si por outro dispositivo que facilite a montagem e desmontagem, como
parafusos, dobradicas ou ferragens. (SAURIN; FORMOSO, 2006).

A Figura 4 nos mostra um modelo do sistema tradicional.
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Figura 4 - compensado (LP BRASIL, 2022)

2.2.2 Containers

A utilizacdo de contéineres na construcdo civil € uma pratica comum em paises
desenvolvidos e alternativas vém sendo adotadas ha algum tempo, por exemplo, em engenharia de
montagem industrial e grandes empreendimentos. Embora atualmente venha ocorrendo uma maior
utilizacdo de containers em obras de edificacBGes residenciais e comerciais, essa op¢do ainda é
considerada minoritaria se comparada aos barracos em madeira (SAURIN; FORMOSO, 2006).

A Figura 5 mostra um exemplo de instalagdes com containers.

.

Figura 5 — container (LOCATEC, 2022)
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2.3 Abastecimento de agua no canteiro

Segundo a NR 18 (2020) é obrigatdrio o fornecimento de agua potavel, filtrada e fresca
para os trabalhadores, no canteiro de obras, nas frentes de trabalho e nos alojamentos, por meio de
bebedouro ou outro dispositivo equivalente, na proporcdo de 1 (uma) unidade para cada grupo de

25 (vinte e cinco) trabalhadores ou fragé&o, sendo vedado o uso de copos coletivos.

2.4 Esgoto da obra

O esgoto do trabalho deve ser analisado para que ndo despeje na rede publica elementos
toxicos que ndo possam ser recebidos pelos coletores de esgoto sem comprometer a sadde de todo
0 sistema, devendo ser observadas as leis e normas locais. Para tanto, a obra deve ter uma estagédo

de tratamento de esgoto se a analise considera-lo toxico (FILHO; MENDES, 2017).

2.5 Instalacg0es elétricas

Segundo a NR 18 (2020) as instalacdes elétricas devem possuir sistema de aterramento
elétrico de protecdo e devem ser submetidas a inspecdes e medicdes elétricas periddicas, com
emissdo dos respectivos laudos por profissional legalmente habilitado, em conformidade com o

projeto das instalacdes elétricas temporarias e com as normas técnicas nacionais vigentes.

2.6 Areas Operacionais

Segundo Saurin (2006) As areas de apoio (almoxarifado, central de carpintaria, central de
concreto...) compreendem aquelas instalacbes que desempenham funcBes de apoio a producéo,
abrigando funcionério(s) durante a maior parte ou durante todo o periodo da jornada diaria de
trabalho, ao contrario do que ocorre nas areas de vivéncia, as quais s6 sdo ocupadas em horarios

especificos.

) Centro Universitario do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC
Area Especial para Industria, Lote n° 02, Bloco A, Sala 304, Setor Leste, Gama, Brasilia, DF — CEP 72.445-020
61 3035-3900 | www.uniceplac.edu.br



UNICEPLAC

CENTRO UNIVERSITARIO

2.6.1 Almoxarifado

O almoxarifado é utilizado para guardar ferramentas e equipamentos, bem como para
guardar materiais que serdo utilizados durante a constru¢do. Como alguns materiais sao sensiveis
ao tempo, o local de armazenamento deve ser a prova d'agua. Também deve ter boa iluminacéo e
ser dimensionado proporcionalmente ao volume da obra. Devido aos multiplos usos do
almoxarifado, ele deve ser instalado em um local de facil acesso 0 mais préximo possivel do centro
do canteiro de obras (SAURIN; FORMOSO, 2006).

2.6.2 Central de Carpintaria

De acordo com Filho e Mendes (2017) A fabricacdo de formas pré-montadas em canteiro
de obras requer a instalacdo de um centro de carpintaria, cuja localizacdo deve ser escolhida para
facilitar o fluxo de material. Por exemplo, a pilha de tabuas e vigas deve estar localizada proxima
ao corredor de trabalho, a serra e a mesa devem ser posicionadas de forma que as pecas de madeira
possam ser removidas da pilha e posicionados para corte sem mudanca de diregdo. A pre-
montagem da férma reduz o tempo necessario para a montagem do concreto em obra, porém, nestes
casos, deve-se considerar que sdo necessarios equipamentos suficientes para o transporte desses

elementos, como um guindaste.

2.6.3 Central de Concreto e Argamassas

Durante a etapa de concretagem, a obra requer um local para confeccdo da férma, este
elemento também envolve o fluxo de materiais, por isso, o planejamento de sua localizacdo é
importante. Os construtores também podem optar por férmas pré-fabricadas. Assim confirma Filho
e Mendes (2017) concreto de trabalho sera preparado na central de concreto e este local precisara
estar préximo ao estoque para minimizar o fluxo dessas cargas. De preferéncia, as plantas podem
ser cobertas para evitar atrasos em dias de chuva. O nimero de betoneiras varia de acordo com o

tamanho do projeto e o estdgio em que se encontra e, conforme descrito em Espacos de
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Armazenamento, mesmo que 0 projeto exija apenas uma betoneira, ela pode ser facilmente

preparada para o inesperado.

2.6.4 Central de montagem das armaduras

De acordo com a NR-18 (2020) a dobragem e o corte de vergalhdes de aco em obra devem
ser feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estaveis, apoiadas sobre superficies
resistentes, niveladas e ndo escorregadias, afastadas da area de circulagdo de trabalhadores.

2.7 Areas de Vivencia

De acordo com a definicdo da NR-18 (2020) as areas de vivéncia (refeitorio, vestiario, area
de lazer, alojamentos e banheiros) sdo areas destinadas a suprir as necessidades basicas humanas
de alimentacdo, higiene, descanso, lazer e convivéncia, devendo ficar fisicamente separadas das
areas laborais. Esta norma também exige, tendo em vista as condi¢fes de higiene e salubridade,

que estas areas nao sejam localizadas em subsolos ou pordes de edificacoes.

2.7.1 Refeitdrio

N&o importa quantos trabalhadores existam na obra, cada canteiro de trabalho deve ter um
local adequado para os trabalhadores comerem e se abrigarem. Essas acomodacGes devem ter piso
de concreto, cimento ou outros materiais lavaveis, e conter equipamentos de cozinha, além de
mesas e cadeiras, fornecendo no minimo equipamentos para aquecimento de
lancheiras.(OLIVEIRA, 2007).

2.7.2 Escritorio da obra

Devem ser disponibilizados aos gerentes da obra, incluindo engenheiros, encarregados e
estagiarios. Normalmente, os escritorios devem ser colocados nas laterais do canteiro de obras,
preferencialmente proximos ao portdo da obra. Além disso, uma visdo geral do canteiro é um fator
importante aos escritorios para que o gerente de projeto possa detectar possiveis disturbios ou
situacOes de risco na obra. (OLIVEIRA, 2007).
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2.7.3 Vestiarios e alojamentos

Segundo a NR 18 (2020) todo canteiro deve possuir um vestiario, localizado de preferéncia
préximo a entrada da obra. A funcdo do mesmo é propiciar ao trabalhador um lugar onde ele possa
se trocar e também deixar seus pertences durante o periodo de trabalho.

2.7.4 Lavanderia
Conforme NR 18 (2020) As areas de vivéncia devem possuir local préprio, coberto,
ventilado e iluminado para que o trabalhador alojado possa lavar, secar e passar suas roupas de uso

pessoal. Este local deve ser dotado de tanques individuais ou coletivos em numero adequado.

2.7.5 Areade lazer
Segundo a NR 18 (2020) nas areas de vivéncia devem ser previstos locais para recreacao

dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refei¢bes para este fim.

2.7.6 Ambulatdrio
Segundo a NR 18 (2020) quando a obra tem mais de 50 funcionarios, se torna obrigatoria a
presenca de um ambulatério. O ambulatério busca atender de forma emergencial os trabalhadores

acidentados e oferecé-los os primeiros socorros.

2.8 Planejamento Geral do canteiro

O planejamento de um canteiro de obra significar ter um bom conhecimento de todas os
elementos presente no canteiro para montar um layout que melhor satisfacas as condi¢des do
terreno respeitando a NR- 18 (2020) e as normas técnica de seguranca.

Confirma Almeida e Pinto (2019):

“Planejar é garantir de certa maneira a perpetuidade da empresa pela
capacidade que os gerentes ganham de dar respostas rapidas e certeiras por meio
de monitoramento da evolu¢do do empreendimento e do eventual redirecionamento

estratégico”.
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2.8.1 Layout

Pode ser pensado como o arranjo fisico de equipamentos, maquinas, ferramentas, areas de
trabalho e mao de obra dentro de um canteiro de obras. Organizar esses diferentes elementos com
0 objetivo de reduzir custos (porque o desperdicio é reduzido) e tempo perdido. A analise do plano
de layout ajuda a identificar questdes relacionadas ao proprio layout fisico, permitindo, por
exemplo, a localizagdo errada de determinadas instalagfes ou interse¢des de fluxo excessivo em
uma area. A necessidade desta ferramenta decorre do fato de que a grande maioria dos canteiros
de obras ndo possui planta de layout, situacao que acaba por obrigar os croquis a serem detalhados
na prépria obra.(SAURIN; FORMOSO, 2006).

@ (X ] &
Toa)

[03]

LEGENDA

¢ 01- ALMOXARIFADO

e 02-PATIO

e 03 -ESTOQUE DE MATERIAL

e 04— CENTRAL DE ARMACAO

¢ 05— CENTRAL DE CARPINTARIA
06 — ESTOQUE DE MATERIAL

¢ 07-LABORATORIO DE CONCRETO

¢ 08—-PORTARIA

¢ 09— SANITARIO E VESTUARIO

e 10 -REFEITORIO

¢ 11 -ESCRITORIO DE FISCALIZAGAO

e 12 -CHAPEIRA

e 13- AMBULATORIO

e 14 —ESCRITORIO TECNICO

IR g8

Figura 6 — modelo de layout (NABACK, 2008)

2.9 Seguranca do canteiro
A maioria das atividades ocorre ao ar livre, 8 horas por dia. No verao, as horas de trabalho
sd0 expostas a radiacdo solar, enquanto no inverno, a exposi¢cao a umidade, vento, chuva e frio.

Além de atividades ao ar livre, estdo suscetiveis a grandes alturas e correm o risco de quedas,
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entorses e contus@es. Outro fator que sofrem é o ruido, presente em equipamentos como maquinas,
elevadores de cremalheira, britadores, etc.

Também é possivel verificar que estdo expostos a poeiras ao lixar e cortar paredes e
ceramicas para colocacao de revestimentos, passagens de canalizacdo em paredes e rebocos. Além
disso, entram em contato com produtos quimicos para desforma de elementos estruturais apos a
concretagem, cimento e cal nas atividades de reboco. Por fim, pode-se verificar também que no
desenvolvimento das atividades, na maioria das vezes, elas sdo realizadas de forma desconfortavel
e incorreta, resultando em um agente ergondmico, mais precisamente em relacdo aos requisitos
posturais.(PALMA, 2022).

3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

O estudo consiste em uma pesquisa qualitativa com o objetivo do levantamento
bibliografico e documental. Caracteriza-se como uma pesquisa bibliografica, adotando o método
dedutivo para a importancia do planejamento no canteiro de obras e a economia obtida em relagéo
a gastos e periodo de entrega da obra. Nos critérios foram incluidos estudos publicados nos ultimos
25 anos. Os estudos foram retirados de artigos publicados, normas, livros e Google Académico a
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partir dos descritores “planejamento”, “canteiro de obras” e “economia na engenharia civil”.

4 APRESENTACAO E ANALISE DOS DADOS

O canteiro de obras € a primeira parte executada do processo construtivo e, como tal, seus
elementos afetam diretamente a qualidade do produto final. A falta de pesquisas preliminares no
canteiro de obras pode levar a acidentes, baixa produtividade e aumento do tempo de construcéo.
Portanto, assim como é necessario entender as etapas e 0s materiais utilizados, também é
importante entender como eles sdo utilizados no dia a dia da obra. O planejamento do canteiro de
obras deve sempre levar em consideracdo a evolucdo das fases da mesma. A localizacdo de
banheiros e vestiarios, depositos de insumos, posicionamento de equipamentos, espaco para acesso
de caminhGes e entregas de materiais devem ser cuidadosamente analisados. Como por exemplo:

banheiros muito distantes das areas de trabalho fazem com que os trabalhadores percam muito
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tempo e se sintam cansados quando precisam usa-1os. Se estiverem muito proximos, podem nao
atender aos padrdes de seguranca. Existem regras relacionadas a Salde e Seguranca do Trabalho
que ndo podem ser ignoradas no momento de organizar tudo.

Seguranca, organizacao, limpeza e produtividade. Esses sdo alguns dos beneficios que um
foco maior nos canteiros de obras pode proporcionar. Tudo isso significa que é impossivel
gerenciar bem um projeto sem cuidar bem do canteiro de obras. O impacto desses detalhes no
planejamento do projeto é enorme e ndo pode ser ignorado. Cuidando dos detalhes do canteiro de
obras, o risco durante a execucdo do projeto é bastante reduzido e fica mais féacil diminuir
problemas como: atrasos, acidentes de trabalho, perda de materiais, desperdicio de suprimentos,
multas por ndo conformidade com normas. A eliminacdo desses problemas so trard resultados
agradaveis, ou seja, uma maior qualidade dos resultados da obra, maior confianca do cliente e
maiores lucros para a construtora.

A Figura 1 mostra um processo de planejamento de um canteiro de obras, que o0 primeiro
passo € saber qual o porte da obra, ou seja, se 0 canteiro e do tipo restrito, amplo ou longo/estreito.
O segundo passo é saber qual o tipo de instalacdo vai ser utilizado no canteiro, no sistema de
compensado ou de containers. O terceiro passo € observar se o abastecimento de agua, esgoto e
instalacOes elétricas serdo de forma definitivas ou provisorias. O quarto passo sdo as instalacfes
provisorias, dentro das areas de vivéncia, tem trés topicos obrigatorios segundo a nrl8 que sao
eles refeitdrio, instalacbes sanitarias e vestiario, e quatro itens situacionais que sdo alojamento,
lavanderia, area de lazer e ambulatorio, dentro disso é importante saber quantas pessoas estarao
trabalhando no canteiro e se haverd algum trabalhador alojado na obra para definir os pontos
necessarios, ja para as areas operacionais sao itens que vai da escolha e do tipo do seu canteiro. No
quinto passo layout, sabendo de todos os passos citados anteriores é possivel criar um layout para
organizar todos os elementos necessario para o seu canteiro. O sexto ponto € a seguranca, que visa

garantir o bom desempenho das atividades o bem-estar e a vida dos profissionais.
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Figura 7 — Passos para um bom canteiro de obras
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5 CONSIDERACOES FINAIS

O objetivo geral deste trabalho é identificar quais as boas préaticas e ferramentas utilizadas nos
canteiros de obras, trazendo uma melhor percepgdo aos profissionais da construcdo civil,
empreiteiros e demais empresas ligadas ao setor, de modo a analisar e compreender a organizacéo
fisica dos canteiros de obras e sistemas de transporte para aumentar a produtividade e reduzir o
desperdicio, atendendo a sua real necessidade de espaco de fluxo de materiais e trabalhadores, bem
como localizacdo fisica, terrenos e ferramentas de trabalho, para avaliar se oferecem as condi¢oes
para que a edificacdo seja desenvolvida de forma satisfatdria, evitando desperdicios de tempo e
materiais.

Concluiu-se que, dada a devida importancia ao desenvolvimento do canteiros de obras e seu
planejamento aos programas de logistica e estes sendo bem desenvolvidos certamente podem
proporcionar melhorias importantes no processo produtivo, como promover obras seguras e
preocupadas com a saude do colaborador, minimizar as distancias de deslocamento de pessoas e
materiais e, assim, reduzir tempo improdutivo, reduzir significativamente a perda de material e sua

deterioracdo devido ao movimento excessivo e aumentar o tempo de producéo.
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